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CASO PRÁCTICO 

M3 – DOCENCIA (MÁQUINAS) 

 

Tenemos un motor asíncrono de rotor en cortocircuito que se va a emplear para el 

accionamiento de un ventilador / extractor en la sala de máquinas. Para ello se necesita 

diseñar una instalación que contemple el arranque de la máquina empleando una 

conexión estrella – triángulo temporizada y la inversión de giro. Se dotará a la instalación 

con las protecciones correspondientes y al cuadro de maniobra con señalización 

luminosa de las maniobras (ventilación / extracción y desconexión por salto de la 

protección). 

 

La placa de características del motor es la siguiente: 

 

3       MOT. 38,10 kg 

IMB3  IP55  IE3 

50 Hz 400/690 V Δ/Υ 

5,5 kW 11,2/6,5 A Δ/Υ 

cos φ 0,82 1450 rpm  
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APARTADO 1 

Realice una breve descripción de la información que aparece en la placa identificando y 

comentando los distintos parámetros. 

 

APARTADO 2 

Representar el esquema de fuerza de la instalación. 

 

APARTADO 3 

Representar el esquema de maniobra de la instalación. 

 

APARTADO 4 

Explicación de la maniobra. 

 

APARTADO 5 

Dibujar el conexionado de la caja de bornes con el circuito exterior si tuviésemos la 

maniobra directa, es decir sin contactores. Representar la conexión en triángulo, la 

conexión en estrella y la inversión de giro en ambos casos. 
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